
 

 

Le spécialiste en spectroscopie 
Cellules et cuvettes pour tous spectrophotomètres, pour 
fluorimètres et applications laser. 

     
  

 
 

 

 

 

 

Matériaux : 
 
Verre optique G 
de 334 à 2500 nm 
 
Verre optique spécial SOG 
de 320 à 2500 nm 
 
Pyrex PX 
se 325 à 2500 nm 
Silice UV  - HH 
de 230 à 2500 nm 
 
Spectrosil®  Q 
de 190 à 2700 nm 
 
Infrasil®  I 
de 220 à 3800 nm 
 
Suprasil 300®  SX 
de 190 à 3500 nm 
 
 

 

 

Voir le catalogue général COPE 
 
A. Cellule In-Line pour microscopie  
Accessoires pour cellule Cellule large diamètre 
Agitateur pour cellules Cellule macro 
C. Cellule micro 
Capuchon vissable pour cellule Cellule pour agitation magnétique 
Cellule à circulation Cellule pour colorimètre 
Cellule à température constante Cellule pour dissolution 
Cellule anaérobique Cellule pour HPLC 
Cellules appairées Cellule pour laser 
Cellule aspirante Cellule pour fluorimètre 
Cellule avec joint Quartz/Pyrex Cellule pour haut vide 
Cellule avec masque Cellule pour polarimètre 
Cellule cube Cellule pour réfractomètre 
Cellule cylindrique Cellule pour spectrophotomètre 
Cellule d’absorption Cellule sub-micro 
Cellule de mélange Cellule ultra micro 
Cellule démontable Cellule ultra micro avec lentille 
Cellule double Connecteurs 
Cellule divisée M. 
Cellule en tandem Matériel de référence certifié NIST 
Cellule « Gel-boat » Matériel de référence pour fluorométrie 
 Matériel de référence liquide et verre 
 

A votre service depuis plus de 50 ans 


